
無線センサ「ミスター省エネ」がクラウドに繋がる

IoTゲートウェイ Armadillo-IoT

ミスター省エネG3Lセット・G3セット

特長
・無線センサ「ミスター省エネ」に対応
・必要な機能をコンパクトに凝縮
・自由にアプリ開発が可能

■ハードウェア仕様

IoTゲートウェイ
機能

ミスター
省エネ対応

LTE対応

品番
AGL3000

-C12Z-MS□
AGL3100

-C12Z-MS□
AGL3000

-C13Z-MS□
AGL3100

-C13Z-MS□

CPU ARM Cortex-A7（996MHz）デュアルコア

ROM 3.8GB[1]（eMMC）

RAM 512MB（DDR3L-1066） 1GB（DDR3L-1066） 512MB（DDR3L-1066） 1GB（DDR3L-1066）

無線LAN/BT 非搭載
搭載 WLAN＋BTコンボモジュール（WL1837MOD）[2]

IEEE 802.11 a/b/g/n（150Mbps）[3]

ミスター省エネモジュール G3L用ミスター省エネモジュール

ミスター省エネ用アンテナ
ストレート/L型を選定のこと

上記の品番の□にアルファベットが入る
ストレート：S L型：L

LAN RJ45×1（100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応）

モバイル通信
ドコモLTE（Gemalto M2M製通信モジュール ELS31-J）[4]

SIMスロット: マイクロSIMカード対応[5][6]

RS-485/422 非絶縁、終端抵抗なし

USB USB2．0（HOST)×1 （HighSpeed）

SD マイクロSDスロット×1[6]

カレンダ時計 RTC搭載（バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時）[7][8]

LED 3個

スイッチ タクトスイッチ×1

入力電源 DC8～26.4V

使用温度範囲 －10～＋50℃（ただし結露なきこと）

筐体サイズ 122.0（フランジ部含む長さ140.0）×59.9×31.0mm[9]

[1]SLCモードで動作します。
[2]基板アンテナを添付しています。
[3]IEEE802.11nの最大リンク速度です。
[4]モバイル通信を利用する時は、外付けアンテナを接続する必要があります（外付けアンテナ同梱）。
[5]NTTドコモのLTE（Xi®）エリアに対応しているマイクロSIMカード（弊社から提供）を利用可能です。SIMカードは別売となります。
[6]ケーシングした場合、カードの挿抜はできません。
[7]製品リビジョンE以降（2017年7月頃より出荷）より、バックアップ用電池を接続可能です。
[8]バックアップ用電池は付属しません。
[9]突起部分を除くサイズです。

＜コネクシオ オリジナルG3L用オプション＞ ＜コネクシオ オリジナルBTOサービス＞

品名 品番 品名 品番

ACアダプタ温度拡張品 12020U イメージ書き（動作確認付き） ご相談ください

RTCバックアップ電池 CR2032WK11 LTEのキッティング（動作確認付き） ご相談ください

マグネット 16NAR-N1 個別梱包 ご相談ください

microSD 各種ご用意してます 集合梱包 ご相談ください

LTE用外付けアンテナ 各種ご用意してます 銘板デザイン ご相談ください

SIM 各種ご用意してます 銘板貼付 ご相談ください

■IoTゲートウェイ Armadillo-IoT G3L ワイヤレスセンサセットS



■IoTゲートウェイ Armadillo-IoT G3ワイヤレスセンサセットS

特長
・拡張性にすぐれた汎用IoTゲートウェイ
・通信キャリア別にセットを用意
・無線センサ「ミスター省エネ」に対応

対応キャリア ドコモLTE ソフトバンク KDDI

品番 AGX3142-D00Z-MS□ AGX3144-D00Z-MS□ AGX3146-D00Z-MS□
CPU ARM Cortex-A7（996MHz）デュアルコア

ROM 3.8GB[1]（eMMC）

RAM 1GB（DDR3L-1066）

無線LAN/BT WLAN＋BTコンボモジュール（AEH-AR9462）[2]  IEEE 802.11 a/b/g/n（最大300Mbps）[3]

ミスター省エネモジュール G3用ミスター省エネアドオンモジュール

ミスター省エネ用アンテナ ストレート/L型を選定のこと 上記の品番の□にアルファベットが入る ストレート：S L型：L

LAN RJ45×1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応）

モバイル通信 LTE/3G (Quectel製LTE/3G通信モジュールEC25-J) SIMスロット: マイクロSIMカード対応[4]

アドオンモジュール アドオンモジュールをもう1つ選定可能 （オプション）

USB USB 2.0（Host）×1（High Speed）

SD SDスロット×1

カレンダ時計 RTC搭載（バックアップ機能対応 ※バックアップ用電池接続時）[5]

LED 5個

スイッチ タクトスイッチ×3

入力電源 DC8～26.4V

使用温度範囲 -10～+60℃（基板単体：-20～＋70℃）※いずれも結露なきこと [6]

筐体サイズ 125.0（フランジ部含む長さ155.8）×125.8×47.0mm

■ハードウェア仕様

[1]SLCモードで動作します。
[2]基板アンテナを添付。外付けアンテナの接続も可能です。
[3]IEEE802.11nの最大リンク速度です

[4]モバイル通信マイクロSIMカードは別売となります。
[5]電池は付属しません。
[6]高温時、3Gモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の周囲温度（想定）です。

ロングアンテナ 屋内用
延長アンテナ

屋外用
延長アンテナ

磁石 ACアダプタ

オムロン社製電力量計
KM-N1専用

■無線センサ「ミスター省エネ」 機器一覧

品名 品番 備考

ノード

温湿度ノード SW-4210-1202 バッテリー駆動

温湿度＆照度ノード SW-4210-1204 バッテリー駆動

照度ノード SW-4210-1205 バッテリー駆動

パルスカウントノード SW-4240-1000 汎用パルス積算、バッテリー駆動、2回路接続可

パルスピックセンサノード SW-42K0-1000 サービスパルス積算、バッテリー駆動、パルス変換装置内蔵

人感ノード SW-4220-1010 バッテリー駆動

CO2ノード SW-4230-1000 ACアダプタ付属

電力モニタノード オムロン社製電力量計KM-N1専用 SW-4260-1120 ACアダプタ別売り

Modbus/RTUノード SW-4280-1000 ACアダプタ別売り

ノード
オプション

ロングアンテナ SW-1019-011A

屋内延長アンテナ SW-MEGW-F655

屋外延長アンテナ SW-MEGA-F655

磁石 SW-NHKCC 2個セット

ACアダプタ SW-PPU1-2A10

ルータ ルータ SW-4100-1000 中継機、ACアダプタ付属

https://conexio-iot.jp/

〒160-6137 東京都新宿区西新宿8-17-1 新宿グランドタワー３７階 2018年11月版

問い合わせ先：
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